VZOROVY REZ POCHOZIMI PLOCHAMI

SCHEMA: KACIREK - CHODNIK - CS
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POCHOZI PLOCHY
TP170 / D2-D-2-CH-PIll
— BETONOVA DLAZBA DL | 60 mm
— LOZE DRT 4-8 L 30 mm w 50 MPa
— STERKODRT SDA 150 mm w 30 MPa
w 130 MPa
CELKEM 240 mm
w 60 MPa
w 45 MPa

SCHEMA: KOMUNIKACE - CHODNIK - CS
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OBRUBA SILNICNI 15/25

VYMENA ZEMINY tl. 300mm

DRENAZ PVC DN100

KAMENIVO FR 32/63
KOMUNIKACE
TP170 / D1-N-1-V-PIil
ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK 0,3kg/m2 PS - —
ASFALTOVY BETON ACP 16+ 60 mm —
INFILTRACNI POSTRIK 0,6kg/m2 PI - —
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm —
STERKODRT SDA 200mm —
CELKEM 450 mm
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KOPIE CISLO

Vzorové pii€né rezy
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OKRES: CESKE BUDEJOVICE STUPEN PROJEKTU
MISTO STAVBY: Jankov u Ceskych Budéjovic ESgg/%E%YgP&'%’YMENTACE PRO
INVESTOR: Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné (DPS)
NAZEV AKCE DATUM PROJEKTU
~ VI1/2017
Kanalizace a COV Jankov FORMAT VKRESU
STAVEBNI OBJEKT ] MERITKO 1:50
S0-04 Prijezdova komunikace COV :
OBSAH VYKRESU C. VYKRE
c U D1.04-02




