1.1 - CHODBA 13,41 m?
1.2 - VELIN 2,55 m?

CELKEM 15,96 m?

- DLAZBA KERAMICKA PRUMYSLOVA (ZATEZOVA), MRAZUVZDORNA, t. 9 mm
300 x 300 x 9 mm, POVRCH MATNY NEGLAZOVANY - PROTISKLUZOVY
- LEPIDLO PRO DLAZBU FLEXIBILNI HYDROIZOLAGNI, 8. 6 mm (8-10 kg/m?)
- CEMENTOVY POTER TL. 45MM
- HYDROIZOLACNI PASY S NATAVENIM NA PNT, PRIPADNE JINA HYDROIZ. VRSTVA
- KONSTRUKCE STROPU 1i. 190 mm - PREFABRIKOVANY STROP + NEBETONOVANI
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PREFAB. STROP

NATAVOVACE HYDROIZOLACNE PASY
NATAVENfM NA PNT

POZNAMKA:

SOKL (300 x 80 mm) PO CELEM OBVODU STEN V MISTNOSTI VELINU - CELKEM cca 5,60 m
V MISTNOSTI CHODBY A PO OBVODU NADRZI KERAMICKY OBKLAD v = 1500 mm

SPAROREZ DLAZBY BUDE NAVAZOVAT NA SPAROREZ SOKLU (OBKLADU)

+ 0,000 = 471,360 S0-03
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OKRES Coské Buddjovice (Jihotesky kraj) STUPEN PROJEKTU

MISTO STAVBY  Obec Jankov, k.G. Jankoc u Ceskych Buddjovice (656780) | PROJEKTOVA DOKUMENTACE

INVESTOR Obec Jankov, Jankov 48, 373 84 Dubné PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

NAZEV AKCE DATUM PROJEKTU 12017
Kanalizace a COV Jankov ORMATVIKRESD 4 g

STAVEBNf OBIEKT MERITKO 15

80-03 - CISTIRNA ODPADNICH VOD

OBSAH VYKRESU ¢. VYKRESU

PROVADENI PODLAHY - 1.NP D1.03-12




